




































 

 

 
IZJAVA O LASTNOSTIH  

Uredba Komisije (EU) št. 574/2014 

o spremembi Priloge III. Uredbe (EU) št. 305/2011 

 
 

Št. IN 250 
 
 

Unikatna identifikacijska oznaka tipa izdelka: 

 
KÖSTER IN 5 

 
Namen uporabe: 

 

Sredstvo za injektiranje betonov 
Injektiranje in elastično tesnjenje razpok, odprtin ter poškodb betonov  

EN 1504-5: ZA.1b 
U(D1)-W(3/5)-(1/2/3)-(8/30) 

 

Proizvajalec:  
 

KÖSTER BAUCHEMIE AG 
Dieselstraße 1 - 10 

D-26607 Aurich 
 
 
Sistem AVCP (Priloga V):  

 
Sistem 2+ (za uporabo v visoko in nizko gradnji) 

 
Usklajena norma: 

 

EN 1504-5, Sistem 2+ 
 

Priglašeni organi: 
 

Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
Beethovenstraße 52,  
38106 Braunschweig,  

Identifikacijska številka 0761 
 

Certifikat o skladnosti kontrole proizvodnje št.: 
0761-CPD-0071 

 



 

 

 
Deklarirane lastnosti: 

 

Glavne značilnosti Lastnosti 

Usklajena 

tehnična 
specifikacija 

Moč oprijema > 1,0 MPa 

EN 1504-5:2004 

Raztezek > 30% 

Vodotesnost D1 

Posteklenitev NPD 

Injiciranje v suh medij Injicirni razred: 0,3 

Injiciranje v vlažen/moker medij Injicirni razred: 0,3 

Trajnost 
Pozitivno opravljeni tlačni preizkusi; 
izguba zmogljivosti deformacije 6.7 % 

Korozivnost/jedkost Brez jedkega učinka 

Nevarne snovi NPD 

 
Lastnosti zgoraj navedenega izdelka so v skladu z navedenimi lastnostmi. Ta izjava o lastnostih 
se izda v skladu z evropsko Uredbo (EU) št. 305/2011 in na lastno odgovornost zgoraj 
identificiranega proizvajalca. 

 
Za proizvajalca in v njegovem imenu podpisan: 

 
 
 

Dr. Eike Kunst 
(Raziskave in razvoj izvoza) 

26.4.2017        
 …………… …………………………………………….. 
 (kraj in datum izdaje) (podpis) 
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